
参加カテゴリー	
 ■コンバートEVディスタンスチャレンジ

チーム名

車両名

ベース車両名

代表者名

Japan EV Festival 2017
②車両仕様申告書-3配線図シート

バ
ッ
テ
リ
ー
	


モーターコントローラー 
カーティス1231C-8601 

500A max 

車両側12V 

車両側0V 

イグニッション 
スイッチ ヒューズ4 

10Ａ 
AV 
2sq 

メインコンタクタ 
オールブライト 
SW 200B 

ヒューズ2 
10Ａ 

電圧計	


WL 1 
0.75sq 

スロットルポッド	
WL 1 
0.75sq 

電流計	


シャント抵抗	


サーキット 
ブレーカー 
DC250V 
200Ａ 

WL 1 
60sq 
(太線) 

ヒューズ1 
350Ａ 
即断形 

バッテリー 
オデッセイ 
PC1200 
全体で8個 

12V(車両側)の配線は
動力系に係わる箇所
のみで構いません 

コンタクタ 
定格または品番を 
記入してください 

動力系の電源に繋
がる配線は必ず記
入してください	


※配線図はKTAのカタログ
やコントローラのマニュア
ルに記載されているものを
元に 
作成しても構いません。 

各配線太さ
(sq=m㎡)を記入
してください 

ブレーカー 
定格または品
番を記入して
ください 

各ヒューズ容
量を記入して
ください 

モーター 
アドバンスドDC 
XP1227-A 

M+ 

M- 

B+ 

ヒューズ2 
1Ａ 

WL 1 
1.25sq 

カットOFF 
手元スイッチ 

バ
ッ
テ
リ
ー
	


A	


V	


申込締切9/15(金)必着	
 ゼッケンNo.	


　記入サンプル　	


自分のチームの情報を
記入してください。 


